Аппаратные и программные требования для работы

системы ПК «Свод-СМАРТ»

ВНИМАНИЕ
Данные требования приведены для ознакомления и получения общего представления о требуемой производительности. Для более детального расчета необходимо обратится к службе сопровождения.

Требования

1.Конфигурация SQL сервера

 Одновременно работающих пользователей: 750

 Рекомендуемые конфигурации.

 Оперативная память:  32757 Мб  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) (с возможностью расширения)

 Процессор:

 Тип: HexaCore Intel Xeon E5645, 2400 MHz (18 x 133)

 Количество: 4
 Внутренняя кэш-память 4 МБ 

  L2 кэш-память 12 МБ

 Дисковая система:

 Накопители:

 Тип : SAS

 Скорость привода жесткого диска : 15000 об./мин

 Количество:

   Операционная система: 2 шт  (RAID 1)

   Данные БД: 4 in (RAID 10) файлы *.MDF

   Журнал БД: 4 шт (RAID 10) файлы *.LDF

 Системная временная  БД (tempdb): 2 шт (RAID 0)

Программное обеспечение сервера

 MS SQL Server 2008 r2 Enterprise  и выше.

 Microsoft .NET Framework версии не ниже 3.5 SP1

 В системе должны быть установлены драйвера ODBC , либо OLEDB для 64-битных ОС.
2.Конфигурация WEB сервера
 Одновременно работающих пользователей: 300-350 (число пользователей, совершающих одновременно активные действия)

 Рекомендуемые конфигурации.

 Оперативная память: от 16 ГБ

 Процессор:

  Тип: Intel Xeon E5645, 2400 MHz (18 x 133)

  Количество: 2

 Дисковая система: SAS 15000 об./мин/RAID0

Программное обеспечение сервера

Windows Web Server 2008  и выше
3.Требования к каналам связи (удаленные клиенты)

  Скорость передачи данных от 256 кбит и выше.

4.Клиентские машины

  Для печати отчетов требуется MS Excel XP и выше

4.1 "Толстый" клиент: ОС Windows XP и выше, .NET Framework 3.5;

4.2 "Тонкий" клиент: ОС Windows/linux/Mac, Браузер Internet Explorer (6.0 и выше)/Firefox/Chrome/Opera
